
La Xplorer 360 Mini HD est un système tout en un, ultra portable 
dans un boîtier résistant intégrant l’enrouleur de jonc de poussée 
(30m), sur lequel sont montés l’écran et le clavier inclinables.

Elle possède la caméra rotative PT (HD720P) la plus petite du 
marché (Ø28mm), un double ressort lui permettant de passer les 
coudes à 87° à partir du DN80. Son éclairage LED réglable, offre la 
possibilité d’inspecter des canalisations jusqu’au DN400 et au delà.

La sonde radio intégrée (512 Hz) permet une détection précise de la 
tête de caméra après avoir identifié un problème.

L’enregistrement (photo, vidéo, audio) et le clavier permettent de 
conserver tous les détails de vos inspections pour de futurs rapports.
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Caméra HD
Pan Tilt 28mm

Ecran LCD HD 10’’
et contrôles

Plus produit

Xplorer 360 Mini HD
MINI CAMÉRA ROTATIVE PT POUSSEE HD720P

- Caméra rotative couleur 
- Résolution HD720P (1280 x 720 pixels)
- Rotation Pan 360° x Tilt 180°
- Ø 28 mm x 70mm (partie rigide) 
- Matériau : aluminium / Lentille en verre saphir
- 2 LEDS blanches réglables
- Angle de vision 90°
- Etancheité IP68 / 1 bar
- Sonde radio 512 Hz integrée (2ème ressort)
- Centreurs 40mm et 90mm

- Structure compacte et résistante
      - Jonc de poussée fibre de verre (Ø 6.3mm)
      - Longueur : 30m
      - Odomètre intégré, frein

- Ecran LCD HD 10,1’’ (avec pare soleil)
      - Résolution HD (1280 x 800 pixels)
      - Contrôles par touches / zoom numérique 8X
      - Enregistrement sur clé USB / carte SD
          -> photo, vidéo et audio

- Batterie 6000mAh 12V (autonomie 4h)
      - Clavier pour entrer des commentaires
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Type Industriel 

DVR Vidéo, photo (JPEG) et audio (carte SD ou USB)

Sorties HDMI, RCA

Batterie 6600mAh Li-ion / Autonomie de 4h environ

Clavier orientable, pour insérer du texte

Ecran LCD 10,1’’ (1280 x 800 pixels) / Zoom 8X

S
ys

tè
m

e Dimensions L505 x l419 x P180mm / 15 Kg

Jonc Ø 6.3mm fibre de verre / 30m de long

Connexion Wifi (pour Android uniquement)

Odomètre en M ou Ft / Précision 0,1m / Déviation +0,1%
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Dimensions - Caméra : Ø 28 x 70mm (partie rigide)
- Ressorts : 90mm (caméra) / 60mm (sonde)

Capteur CMOS 1/4’’ 1280 x 720 pixels (HD 720P)

Angle de vision 90°

Eclairage 2 LEDs à intensité réglable

Rotation Pan 360° sans fin X Tilt 180° / remise à zéro

Matériaux Lentille en verre saphir / Corps en aluminium

Focus Automatique

Résistance IP68 / 1 bar

Sonde 512Hz entre les deux ressorts (60mm de long)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sonde 
radio 

512Hz

La PLUS PETITE caméra rotative PT du marché ! 
Ø 28mm 

seulement !

Centreur
adaptable 
80-180mm
(optionnel)

Structure 
renforcée 

avec poignée
et pare-soleil

Clavier 
étanche

Centreur 40mm

Centreur 90mm


