
CJ-1E
Enrouleur manuel 
acier inoxydable 
avec 30 m de 
flexible HP 1/4 ”

S / S manuelle 
Schlauchtrommel 
mit 30 m 1/4 ”HP 
Schlauch

Rangement pratique de la lance et du 
pistolet

Handliche Aufbewahrung für Lanzen 
und Pistole

LW-K 250

Pompe à 3 pistons céramiques intégrés. 
Verre de regard d’huile. Têtes de pompe 
en laiton 

Pumpe mit 3 integrierten Keramikkolben. 
Ölschauglas. Pumpenkopf aus Messing

Poignée ergonomique 
pour une maniabilité facile 

Ergonomischer Griff für 
einfache Handhabung

Peut être utilisé 
verticalement ou 
horizontalement 

Kann vertikal 
oder horizontal 
verwendet 
werden

Ø
 30÷120 

mm
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•	 Capot en plastique moulé par injection robuste
•	 Moteur 4 pôles (1400 tr / min) bien surdimensionné et 

protégé avec de la peinture
•	 Pompe type Comet LW-K (3 pistons céramiques 

intégrés et tête de pompe en laiton) avec voyant d’huile. 
•	 Pompes auto-amorçantes avec dispositif EASY-START
•	 Rangement pratique de la lance et du pistolet
•	 Poignée avec supports pour le câble d’alimentation et 

le flexible 
•	 Entretien facile en retirant simplement le capot avant 
•	 Grandes roues (Ø 220 mm) pour un déplacement facile 

dans les marches et sur terrain accidenté
•	 Manomètre�
•	 Vanne de décharge professionnelle intégrée 
•	 TOTAL STOP temporisé
•	 Système d’impulsions
•	 Commutateur rotatif
•	 Protection thermique du moteur
•	 Enrouleur manuel acier inoxydable avec flexible HP de 

30 m 1/4 ”
•	 2 buses de curage 1/4 ”F
•	 Pistolet avec lance de lavage

•	 Robustes spritzgegossenes Kunststoffgehäuse
•	 4-poliger Motor (1400 U / min) gut überdimensioniert 

und geschützt mit Farbe
•	 Kometenpumpe vom Typ LW-K (3 integrierte 

Keramikkolben und Messingpumpenkopf) mit 
Ölschauglas   

•	 Selbstansaugende Pumpen mit EASY-START-System
•	 Handliche Aufbewahrung von Lanzen und Pistole
•	 Mit Halterungen für das Netzkabel und der Schlauch
•	 Einfache Wartung durch einfaches Entfernen des 

vorderen Gehäuses
•	 Große Räder (220 mm Ø) für einfaches Auf- und 

Abbewegen Stufen hinunter und über unebenen Boden
•	 Druckanzeige
•	 Eingebautes professionelles Entladeventil
•	 DelayedTotalStop
•	 Impulssystem 
•	 Drehschalter
•	 Motorwärmeschutz
•	 Manuelle S / S-Schlauchtrommel mit 30 m 1/4 ”HP-

Schlauch
•	 2 1/4 ”F Entriegelungsdüsen
•	 Pistole mit Waschlanze

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES · ALLGEMEINE MERKMALE

ÉQUIPEMENT STANDARD · STANDARD AUSRÜSTUNG

Pistolet GC 251 avec protection

GC 251 Pistole mit Schutz
Lance courbée avec tête de détergent

Gebogene Lanze mit Waschmittelkopf
2 buses de curage 1/4 ”F

2 1/4 ”F Entriegelungsdüsen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODÈLES
MODELLEN MAX

l/min bar MPa HP kW (L x W x H ) cm kg

CJ-1E 12/110 12 110 11 3 ,0 2,2 54 x 44 x 68 40

Les données se réfèrent aux configurations standards · Daten beziehen sich auf Standardkonfigurationen
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CJ-2B

Cadre en acier peint 
de haute qualité 

Gute Qualität 
lackierter 
Stahlrahmen

2 roues 

2 Räder

Enrouleur en acier 
inoxidable avec  flexibles 
HP 30 m 3/8 ”+ 10 m 
3/16” 

Edelstahlschlauchtrommel 
mit 30 m 3/8 ”+ 10 m 
3/16” HP-Schläuchen

Pompe (3 pistons en céramique et tête de 
pompe en laiton) avec réducteur

Pumpe (3 Keramikkolben und 
Messingpumpenkopf) mit Getriebe

Moteur essence Honda GX 390 avec 
démarrage manuel

Honda GX 390 Benzinmotor mit 
manuellem Anlass

TW PREMIUM

Reducteur (avec 
pompe à 1560     
Tr/mn)

Getriebe (mit 1560 
RPM)
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•	 Cadre en acier peint de haute qualité

•	 Moteur essence Honda GX 390 à démarrage manuel

•	 Pompe Comet TW Premium (3 pistons céramiques et 

tête de pompe en laiton) avec réducteur

•	 4 roues dont 2 roulettes 

•	 Dispositif de sécurité d’huile moteur (alerte manque 

d’huile) 

•	 Décélérateur automatique pour réduire le régime en 

mode By-Pass 

•	 Réducteur (avec pompe 1560 tr / min) 

•	 Filtre d’aspiration en laiton facile à entretenir 

•	 Aspiration d’eau à partir de l’option réservoir externe 

(pompes auto-amorçantes) 

•	 Vanne thermostatique de surchauffe

•	 Enrouleur en acier inoxidable de 30 m 3/8 ”+ 10 m 3/16”

•	 2 Buses 3/8 “F et N. 1 1/8” F

•	 Pistolet avec lance de lavage

•	 Hochwertiger Rahmen aus lackiertem Stahl

•	 Honda GX 390 Benzinmotor mit manuellem Anlass

•	 Comet TW Premium Pumpe (3 Keramikkolben und 

Messingpumpenkopf) mit Getriebe

•	 4 Räder, davon 2 Rollen

•	 Motoröl-Sicherheitsvorrichtung (Ölalarm) 

•	 Automatischer Verzögerer zur Reduzierung der Drehzahl 

im Bypass Phase

•	 Getriebe (mit 1560 U / min Pumpe) 

•	 Leicht zu wartender Messing-Saugfilter

•	 Wasserabsaugung aus externer Tankoption 

(selbstansaugenden Pumpen)

•	 Überhitzungs-Thermostatventil

•	 Edelstahlschlauchtrommel mit 30 m 3/8 ”+ 10 m 3/16”

•	 2 Düsen 3/8 ”F und Nr. 1 1/8” F

•	 Pistole mit Waschlanze

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES · ALLGEMEINE MERKMALE

ÉQUIPEMENT STANDARD · STANDARD AUSRÜSTUNG

Pistolet 

Pistole
Lance de lavage 

Waschlanze
2 Buses 3/8 “F et N. 1 1/8” 

2 Düsen 3/8 ”F und Nr. 1 1/8”

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODÈLES
MODELLEN MAX

l/min bar MPa HP kW (L x W x H ) cm kg

CJ-2B 32/130 32 130 13 11,7 8,7 90 x 75 x 130 120

Les données se réfèrent aux configurations standards · Daten beziehen sich auf Standardkonfigurationen
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