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Notre unité d’inspection télévisée portative et compacte AXplorer 40 AHD est integrée dans un cadre renforcé
tubulaire comprenant l’enrouleur de jonc de poussée, sur lequel viennent l’écran inclinable et le clavier.

Le jonc de poussée de 30m à 50m (au choix) est assez rigide pour faire progresser la caméra mais également assez 
souple pour lui permettre de passer les coudes sans difficulté (DN100 à 350).

La tête de caméra de 40mm, haute résolution (AHD 960P), est 
autonivellante (image toujours droite) et possède une sonde radio 
512Hz intégrée, la rendant détectable par tout récepteur en surface. 

D’autre part, le clavier vous permet de décrire le défaut observé et 
d’incruster directement cette information dans la vidéo ou sur la 
photo (enregistrement sur clé USB, avec son).

Ecran 8’’ inclinable
et multi positions
avec pare soleil

Enrouleur de jonc de 
poussée (30m à 50m) 
avec odomètre et frein

Caméra 40mm AHD
avec long ressort, 
Fonction fil d’eau
et sonde radio 512Hz

Cadre tubulaire

Clavier

Axplorer 40 AHD
SYSTÈME D’INSPECTION VIDEO COMPACT AHD 960P
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Multi 
positions

ECRAN CONTRÔLEUR WATERPROOF

JONC DE POUSSÉE DE 30M À 50M (OPTION)
Fibre de verre Ø 7mm
Odomètre électronique : distance affichée à l’écran
Intégré dans un cadre tubulaire avec frein intégré

TÊTE DE CAMÉRA AXIALE COULEUR Ø 40MM
Résolution AHD 960P (1,3 MP)
Etanche à l’eau & la poussière (IP 68 / 3 bars de pression) 
Long ressort pour passage aisé des coudes
Lentille en verre saphir
Angle de vision de 120°
12 LEDs blanches à intensité réglable
Sonde radio 512Hz intégrée
Fonction fil d’eau (image toujours droite)

PLUS PRODUIT

1 écran LCD IPS 8’’ couleur avec pare soleil
Résolution 1280 x 720 pixels

1 panneau de contrôle complet
clavier USB sans fil
fonction enregistrement sur clé USB

1 batterie Li-ion 6800mAh (+ chargeur)

Ø 40 x 77mm 

160mm

AHD 960P (1,3 MP)

120°

Lentille en verre saphir / Corps en inox

Automatique

IP68 - 3 bars

Integrée 

12 LEDs à intensité réglable

75mm et 145mm à roulettes

Tête

Ressort

Capteur

Angle de vision

Matériaux

Focus

Résistance

Sonde 512Hz 

Eclairage

Centreurs
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230 x 200 x 50mm

Vidéo, photo (JPEG) et audio
sur clé USB

12V 6800mAh / Autonomie de 4-5h environ

Cadre tubulaire : L540 x l440 x H300mm

Ø 7mm fibre de verre

30 à 50m (au choix)

en M ou Ft / Précision 0,1m / Déviation +0,1%

sans fil pour insérer des commentaires textes

Dimensions

DVR

Batterie

Dimensions

Jonc

Longueur

Odomètre

Clavier

LCD 8’’ (1280 x 720 pixels)Ecran
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Centreur
75mm

Centreur
145mm


