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Mesures comparatives Détection de défauts Edition d’images (texte, dessin) PIP (double écran)

Ø TÊTE DE CAMÉRA : 1,2 À 8MM
SIMPLE OU DOUBLE (SUR 3.9 OU 6MM)

Résolution : 160K, 450K ou 1M pixels (HD 720P)
Etancheité IP67
Angle de vision de 90° à 140° (selon modèles)
Angle de courbure de 90° à 180° (selon longueur)

ECRAN LCD COULEUR TACTILE 5,7’’ HD
Enregistrement photos & vidéos (SSD interne + micro SD)
Etanche IP54
Sortie VGA, USB (clavier, souris) / Batterie modulaire (4h)
Mesures comparatives, détection de défauts
Mode Picture In Picture, édition image (dessin, texte)

ÉCLAIRAGE PUISSANT
Lumière froide par fibres optiques
8 niveaux, jusqu’à 100.000 lux

ARTICULATION MANUELLE 360°
PAR JOYSTICK

SONDE FLEXIBLE 1M À 30M

PLUS PRODUIT

XP Endoflex HD - MS
ENDOSCOPE BÉQUILLABLE HD / 360° / LUMIERE FROIDE / MESURES

O1 82 83 17 00☎

xplorer.fr�

l’XP Endoflex HD - MS est un vidéoscope articulé avec de multiples sondes disponibles. Les deux plus classiques 
sont en 3.9 et 6mm de diamètre (en HD 720P) car elles existent aussi en format «double vision» : face et 90°.

De prise en main très pratique, son béquillage manuel (par joystick), vous permettra de diriger la tête de caméra 
IP67 à 360° et son éclairage en lumière froide permet de voir plus loin et plus clairement (100.000 lux max).

Afin de s’adapter à de nombreuses utilisations, il est possible de commander un focus spécifique (caméra frontale 
ou latérale 90°, selon version).

Ce modèle possède également de nombreuses fonctions permettant l’édition des photos prises (texte et dessin) 
mais également de réaliser des mesures comparatives et de détecter les défauts observés (Cf. Ci-dessous).

1,2 à 8m (classiques : 3.9 ou 6mm)

160Kpixels à 1 million de pixels
- Axiale
- Latérale (> 3.9mm)
- Double (axiale + latérale) (> 3.9mm)

90° à 140° (selon modèles)

mm : 3-30 / 3-70 / 7-150 / 12-200 / 50-~

Diamètre de la caméra

Résolution

Direction de vision

Angle de vision
Profondeur de champ (PDC)

LCD tactile 5,7’’ 
SSD 64Go interne / Carte micro SD

VGA / USB (pour clavier ou souris)

Ecran IP54 / Sonde et caméra IP67

4 directions (360°)

90° à 180° (selon longueur)
Tungstène tressé

Ecran / support
enregistrement

Sorties

Etanchéité

Articulation

Angle de courbure

FlexibleLumière froide par fibres optiques
100.000 lux max (8 niveaux)

AVI / JPEG

Eclairage

Format vidéo
/ photo

-20°C à +80° C

Valise, chargeur de batterie, micro SD, tripode

Températures
de travail

Accessoires fournis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Batterie
amovible


