
Le XP ENDOFLEX M4 FHD EX est un 
vidéoscope industriel à très hautes 
performances. Il offre des images haute 
résolution (selon diamètre de tête), une 
source lumineuse à haute intensité et un 
traitement d’image ultra performant 
pour des vidéos et des images fixes plus 
claires et nettes.

Son design modulaire permet un 
remplacement rapide de l’écran tactile et 
de la sonde.

Grâce à son double mode 
d’alimentation unique, l’autonomie de la 
batterie peut atteindre 6h. 

Doté de fonctions logicielles puissantes, 
l’appareil peut s’adapter à différentes 
applications et améliorer efficacement 
l’efficacité des contrôles.

Cet instrument peut être utilisé dans les 
domaines de l’aviation, de l’aérospatiale, 
de l’automobile, du ferroviaire, de la 
navigation, de l’énergie, de la 
pétrochimie, de l’électricité, du militaire, 
des inspections spécifiques et d’autres 
secteurs…
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PLUS PRODUIT

Ø TÊTE DE CAMÉRA : 0,95 - 8MM
Résolution : de 160K à 2Mpixels (Full HD 1080P)
Etancheité IP67
Angle de vision de 70° à 120°
Marquage ATEX Ex ib IIC T4 Gb (avec lumière froide*)

ECRAN IPS TACTILE COULEUR 7’’ (1920 X 1200P)
Enregistrement photos et vidéos sur carte SD
Zoom numérique X5 en temps réel (tactile)
Mesure 3D (optionnelle)
Mesures via croix millimétrée
Bluetooth, Wi-Fi

ECLAIRAGE À INTENSITÉ RÉGLABLE (9 NIVEAUX)
LEDs avant 20.000 Lux
* Lumière froide par fibres optiques 100.000 Lux (Modèle ATEX)

ARTICULATION MOTORISÉE 360°
PAR JOYSTICK

FLEXIBLE EN TUNGSTÈNE TRESSÉ RENFORCÉ :
1M À 10M

XP Endoflex M4 FHD
ENDOSCOPE BÉQUILLABLE 360° FULL HD CERTIFIÉ ATEX
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Simplicité d’utilisation

IMAGES SANS PERTES

ECRAN TACTILE IPS HD SONDE INTERCHANGEABLE

DESIGN ERGONOMIQUE

Photo en rotation (sans rémanence)

Photo en rotation (AVEC rémanence de l’appareil)

Capteur d’image avec algorithme de haute sensibilité, offrant des 
images HD, une source lumineuse à haute intensité et un 
traitement visuel supérieur pour des vidéos et images fixes plus 
claires et plus nettes directement sur votre appareil. Cela permet 
d’observer facilement divers défauts subtils à l’intérieur des 
équipements ou des pièces.

Conception robuste et ergonomique, facile à tenir en main.

Joystick de commande électrique articulé sur 360°, réactif sans 
délai, rendant l’inspection beaucoup plus simple.

Nouvel écran tactile HD IPS entièrement laminé de 7’’ relié à l’unité 
principale par des connecteurs à lame, assurant stabilité et fiabilité.
Il peut être retiré et utilisé séparément pour la visualisation et le 
traitement des fichiers.

Système breveté

Tirer

Insérer

Articulation 
toutes directions

Maximum 
(selon longueur)

Version standard

Version standard

Version standard

Version standard

Version standard

Version standard

Version standard

Version standard

Version standard

Version standard

Version premium

(mesure 3D)

Version premium

(mesure 3D)

Version premium

(mesure 3D)
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Excellentes performances

Photo en rotation (sans rémanence)

Photo en rotation (AVEC rémanence de l’appareil)

La sonde peut être équipée de lentilles de différentes focales, 
angles de vue et orientations (vue directe ou latérale) permettant  
d’inspecter des cibles à différentes distances.

L’écran dispose par défaut espace de stockage de 16 Go (extensible)
Il est équipé de 2 ports USB permettant la connexion de clés USB 
externes pour accéder aux données ou mettre à jour le logiciel.

L’interface permet la prise de photos/vidéos, le contrôle via joystick 
virtuel, l’ajustement de la vitesse et de la luminosité, la gestion des 
fichiers, la comparaison en temps réel, la génération de rapports, la 
connexion sans fil et la diffusion en direct.

La version Premium (option) est équipée d’un système de mesure 
3D capable de mesurer avec précision la longueur, la verticalité, la 
profondeur, les segments multiples, les surfaces, les coins 
manquants, les sections, les cercles et les écarts.

Articulation 
toutes directions

DIFFÉRENTES FOCALES LARGE ESPACE DE STOCKAGE

FONCTION DE MESURE 3D (OPTION) INTERFACE SIMPLE MAIS PUISSANTE

ECRAN TACTILE IPS HD SONDE INTERCHANGEABLE

Affichage simultané
Sur écran externe 

(via HDMI) 2 ports USB pour
clés USB externes

Focus proche

Focus moyen

Interface principale Comparatif d’images (temps réel)

Comparatif d’images 3D Edition d’images

Paramètres Génération de rapports

Focus lointain

Montage des têtes de caméras interchangeables
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Le système d’alimentation double intègre 2 batteries lithium-
polymère rechargeables de grandes capacités, offrant de 4h à 6h 
d’autonomie. La charge rapide garantit une efficacité optimale.

Le boîtier en ABS+PC résiste mieux aux chocs et aux rayures. 
L’écran est protégé par un gel de silice pour plus de durabilité. 
L’appareil est livré avec une mallette robuste et facile à transporter.

DIFFÉRENTES FOCALES LARGE ESPACE DE STOCKAGE

Diamètres caméras 0.95 / 1.2 / 1.6 / 1.8 / 2 / 2.8 / 3.9 / 4.8 / 6 / 8mm

Résolution 160K / 300K / 1M / 2M pixels (selon caméra) 

Matériau caméra Alliage d’aluminium durci

Profondeur de champ 5-50 / 5-100 / 10-100 / 50-infini (mm)

Angle de vision 70° / 80° / 100° / 120° (selon caméra)

Direction de vision Face, latérale, duo

Eclairage LED frontale ou LED + fibres optiques

Type d’éclairage (au choix) Lumière blanche, infrarouge ou UV

Longueur de sonde De 1 à 10m (selon modèle)

Béquillage 360° motorisé

Angle d’articulation 160° max (selon longueur)

Fonction d’articulation Vitesse lente / rapide - Blocage de la sonde

Matériau de la sonde Tungstène tressé 

Interchangeabilité Caméra et / ou sonde

Système Environnement

Sonde et caméra

Accessoires

Spécifications écran IPS HD 7’’ démontable (1920 x 1200 pixels)

Interface Navigation tactile, boutons et joystick

Mémoire Interne 2Go / Externe 16Go extensible

Photos / vidéos JPG / BMP - MP4

Zoom 5X (tactile) en live ou en revisionnage

Intensité d’éclairage 9 niveaux

Réglages image Luminosité, contraste, saturation, etc…

Modes images Standard, monochrome, négatif, contraste…

Fonctions affichage Rotation, miroir, freeze

Autres fonctions Comparaison images, informations, rapports

Mesures Règles circulaire ou croix, ligne de référence

Interfaces / ports HDMI, jack 3.5mm, USB-C, USBx2

Communication Bluetooth, Wifi

Dimensions / poids 350 x 197 x 126 mm / 2.1 Kg

Opérations sur fichiers Plein écran, zoom, renommer, effacer, rotation

Edition fichiers Annotation textes ou dessins

Contrôle des accès Administrateur, utilisateur, invité

Autres Live streaming, MAJ en ligne, partage distant

Mesure 3D (option) 9 méthodes, précision 0.01mm, erreur < 5%

Températures contrôleur -20°C~+55°C

Températures caméra -25°C~+85°C (alarme optionnelle)

Etanchéité IP 67 (caméra) / IP55 (contrôleur)

Températures de stockage -40°C~+60°C

Humidité 15~90% sans condensation

Alimentation
Entrée / sortie Entrée : 220V (+10%) 50Hz / Sortie : DC15V 6A

Durée de recharge 5mn = 30mn d’autonomie / Complète : 50mn

Batterie écran 7.4V 5000mAh (non démontable)

Batterie poignée 7.2V 5000mAh (démontable)

Autonomie totale > 4h à 6h

Standard Mallette, batterie, adaptateur secteur, 
Strap bandoulière, câble HDMI, 
support de recharge

En option Clé USB, centreur, batterie supplémentaire

Entrée : 220V (+10%) 50Hz
Sortie : DC15V 6A

Double batteries
(rechargeables
simultanément)

Autonomie jusqu’à 6h

Grande résistance
Silicone antichoc

Protection de la batterie Protection de l’écran

Caractéristiques techniques


