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Tablette tactile de contrôle

L’unité complète pèse environ 4,25 kg et peut 
être utilisée par une seule personne. 

Sans zone aveugle.

Le modèle 3D virtuel généré permet la 
visualisation et la mesure sous n’importe quel 
angle.

Les données sont affichées en vidéo en temps 
réel, ce qui permet une inspection sur site de 
l’intérieur du regard.

La collecte de données pour un regard de 2m 
de profondeur ne prend qu’environ 40s.

3MN MAX PAR REGARD

IMAGERIE 360° EN TEMPS RÉEL

La résolution vidéo atteint 4K et les photos
environ 72 millions de pixels.

Le système utilise des algorithmes pour générer 
des vues dépliées (planaires) et des modèles
3D avec une précision de niveau millimétrique.

PRÉCISION MILLIMÉTRIQUE

PLUS PRODUIT

XP ProScan 3D
SYSTÈME D’INSPECTION 3D PANORAMIQUE DE REGARDS DE VISITE
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Le XP ProScan 3D est une solution portative innovante conçue pour réaliser des inspections rapides, 
précises et complètes des regards d’assainissement.

Il se compose d’une caméra panoramique 360° très haute résolution, d’une perche télescopique en 
fibre de carbone et d’un contrôleur ergonomique avec logiciel intégré.

Le système permet d’effectuer des mesures millimétriques fiables, notamment le diamètre intérieur, 
la profondeur, l’identification et la quantification des défauts, les dimensions et positions des 
branchements.

Ces données visuelles et métriques fournissent une base complète pour le diagnostic technique, la 
maintenance et la planification des travaux de réhabilitation.

Lors de l’intervention, la caméra capture l’intégralité de l’intérieur du regard en temps réel, génère une 
vue panoramique dépliée ainsi qu’un modèle 3D haute précision.

IP68 (1 bar)

F2.0, 35mm (6mm de longueur focale)

Vidéo 4K / Photo 72 millions de pixelsRésolution vidéoFibres de carbone 4,8m (extensions disponibles)

Ecran 10’’

Résolution UHD

Logiciel de visualisation et mesures

Perche téléscopique

2 batteries fournies

Autonomie d’environ 2h / batterie
Autonomie
caméra

2 projecteurs indépendants de 3 W, 

2 barres leds de 6 W (dimming continu)

4,25 Kg

Sources
lumineuses

Poids caméra

MillimétriquePrécision mesures

-20°C à +40°CTempératuresDe 500 à 2000mmDiamètre regard

Tablette tactile
(étanche IP68)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Etanchéité

Objectif

Perche 
Téléscopique en 

fibres de carbone

Barres leds 
d’éclairage variable

Caméra
panoramique

Protection
anti choc

Tablette tactile de contrôle



permet une inspection quantitative des défauts
avec navigation 360° (« roam-through »). 

Fournit des vues dépliées panoramiques et des 
fonctions de modélisation 3D pour faciliter 
l’analyse.

INSPECTION QUANTITATIVE DES DÉFAUTS

mesures de haute précision du diamètre 
intérieur, de la profondeur et des défauts, utiles à 
la planification de maintenance/réhabilitation.

BASE POUR LA MAINTENANCE

collecte détaillée (photos/vidéos de mauvais 
branchements, défauts mesurés, diamètre/
position/quantité de branchements) pour 
appuyer les diagnostics de réseau.

RECENSEMENT DU RÉSEAU

les modèles 3D peuvent servir à construire un 
jumeau numérique du réseau souterrain pour 
une gestion urbaine plus fine et intelligente.

EXPLOITATION INTELLIGENTE
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PERFORMANCES INÉGALÉES, SIMPLICITÉ D’UTILISATION

PHOTOS & VIDÉOS ULTRA HAUTE RÉSOLUTION

SCÉNARIOS D’APPLICATIONS

Inspection 360° sans angle mort en temps réel
Modélisation 3D millimétrique et vues dépliées 
automatiques
Ultra léger : seulement 4,25 kg – utilisation par une seule 
personne
Vidéo 4K + photos 72 MP pour un diagnostic précis
Déploiement rapide : 40 secondes pour un regard de 2 m
Résistant IP68 – conçu pour le terrain
Large plage de diamètres : 500 à 2000 mm


