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Scan 360° continu = 1000 points de données

Précision de ±2 mm avec une erreur relative de 
0,2 %, pour un support de données ultra précis

Mesure précise de canalisations circulaires, 
ovales, rectangulaires, etc, de DN200 à DN2000

Essentiel pour la réception, la cartographie ou la 
conception de réseaux

PRÉCISION MILLIMÉTRIQUE

COMPATIBILITÉ MULTI-FORMES

Poids réduit pour une manipulation par une 
seule personne.

Perche télescopique standard 7m, repliable 
pour un transport compact

LÉGER ET PORTABLE

Imagerie HD en temps réel pour un 
positionnement rapide

Mesure du diamètre en une seule opération

Affichage instantané des données

Export de données multi-formats

Mode replié

Tige dépliée (1m max)

Autonomie prolongée grâce à la double batterie

SYSTÈME INTELLIGENT ET SIMPLE

PLUS PRODUIT

XP DiaMetric 360
SONDE LASER MILLIMÉTRIQUE POUR MESURE DE DIAMÈTRE DE CONDUITE

O1 82 83 17 00☎

xplorer.fr�

Grâce à une sonde laser haute précision, le 
système réalise un scan 360° complet afin de 
collecter des données internes et mesure :

Il est adapté aux réseaux municipaux, 
industriels, pétroliers et gaziers, et constitue 
un outil indispensable pour :

• la réception de réseaux neufs

• la cartographie de conduites

• la conception de projets de réhabilitation

• le contrôle qualité avant travaux

• le diamètre intérieur réel

• les variations géométriques

• les niveaux de dépôts ou d’envasement

Le XP DiaMetric 360 mesure rapidement et avec 
exactitude les paramètres essentiels d’une 
conduite, notamment son diamètre intérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUES

+ 2mm

Fibres de carbone 7m (rallonges possibles)

DN200-DN1100 / DN400-DN2000DN conduite

Précision

Perche Télescopique

IP68

60 tr/mn - 1000 points par seconde

Télescopique fibres de carbone 1m maxTige de mesure

Indice de protection

Fréq. acquisition

LEDs 4X3W à intensité réglable

-10°C à +50°C

Capteur CMOS 1/2.8’’ (2 MP) 180° x 180°Système imagerie

Eclairage

Températures

2 batteries fournies (autonomie 4h / batterie)

Réservée pour sondes interchangeables

6,5 KgPoids

Batterie

Interface aviation 

Applicable à toutes les formes de conduite


